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Bebyggelselamningar

Malbild efter féryngringsavverkning

Bebyggelselamningar och andra tillhdrande lamningsstrukturer ar fria fran kér- och markskador
och tackande ris. Inga trad vaxer pa eller i direkt narhet till amningarna, med undantag av ett till bebyg-
gelsen tillhérande biologiskt kulturarv. Ratt placerade kulturstubbar!

Bebyggelseldmningar

ar rester efter fabodar, torp och gérdar av olika slag med
tillhérande husgrunder efter bonings- och uthus. Andra
lamningstyper kan vara rester efter jordkallare, angslador,
sommarladugdrdar samt byggnader efter olika verksamheter
som skogs-, bergsbruk och renskétsel. Sparen vi ser idag ar
ofta knutna till mer varaktiga byggnadskonstruktioner, fran
medeltid och framat, med sten som grund. De vanligaste
bebyggelselamningarna hérrér fran 17- och 1800-tal och har
ibland varit i bruk in pa 1900-talet.

Hur ser de ut

Byggnader kan ha olika form, struktur och funktion, vara
enskilt placerade eller i grupp. Vanligen syns av boningshu-
set en Gvervixt hog efter den raserade murstocken. Inte sil-
lan finns dven en stensatt kallardel/grop, en trappsten eller
de storre hornstenarna i grunden. I bebyggelselamningar
ingdr oftast tomt, tradgdrd, gdrdsplan eller tun.

Var ar de placerade

Bebyggelselimningar finns i hela landet. Historiken kring
aldre byggnader, dess limningsstrukturer och storlek,
skiljer sig till viss del geografiskt inom Sverige. Placeringen
i landskapet bygger ofta pa dldre tiders méjligheter till
utkomst. OBS! Torp och fibodar kan vara fornlimningar.
Lingt ifran alla 4r registrerade.

Signalfunktion - Vad kan jag hitta mer

I anslutning till limningarna finns inte sillan 6vergivna
akrar, r6jningsrosen, stenmurar och stenréjda ytor. Vidare
kan finnas brunn eller kallkilla, vag, stig och fagata. P4
och omkring bebyggelsen kan dven ett biologiskt kultur-
arv vara bevarat; gamla kulturvixter, vard- och frukttrad
samt buskar, t ex syren.



Enstaka bebyggelse Yttackande bebyggelse- Angransande mindre

Mélbi Id lamning, med el. utan lamningar (flera), med akerytor? med ev. tillh6-
gardstun/tomt! tillhérande gardstun/tomt! rande odlingsspar
Forréjning Trad som véaxer pa synliga lamningsstrukturer rojs bort och riset avlagsnas. Vaxtlighet tillhérande det biolo-

giska kulturarvet som vaxer mellan synliga Iamningar sparas. Ris kan lamnas pa akeryta.

Foryngrings- Alla trad huggs bort och riset avldgsnas. Undvik kérning pa/intill Synliga lamningsstrukturer, t ex sten-

avverkning l&mningar. Vid behov av kérning pa/néra lamningar risas korvagen mur, terrasskant, akerhak och enskilda
val och dérefter avlagsnas om mojligt risbadden, om det kan ske odlingsrésen halls fria fran tréad, ris och
utan att skador uppstar. Undvik basvagar genom sammanhangande kérning.
lamningsmiljéer. Trad med kulturhistoriska eller mycket
Trad med kulturhistoriska varden, t ex hamlade- eller vardtrad héga biologiska varden kan kvarldmnas
kvarlamnas. Hamling kan med fordel ske for att minska risken for intill stenmur/odlingsrose.
omkullblasning. Ovriga naturvardestrad tas bort om de riskerar Pa dppna ytor bor évriga naturvardes-
att skada lamningar. Den kapade delen lamnas som naturvard pa trad sparas.

lamplig plats i bestandet.

Kulturstubbar ~ Markeras med lampligt Sammanhangande lamningsmiljo, Linjeobjekt sdsom &kerhak och sten-
antal kulturstubbar som t ex ndra varandra liggande bebyg- murar markeras med kulturstubbar
stalls 2-5 m utanfor lam-  gelselamningar och gardstun, marke- néra intill strackningen. Punktobjekt
ningens yttre kant. ras med lampligt antal kulturstubbar, markeras med lampligt antal kultur-

ca 2-5 m utanfér omrédet. Separat stubbar 2-5 m utanfér.

beldgna lamningar markeras enskilt.

Markberedning Ingen markberedning och plantering. Ratt placerade kulturstubbar Akerytan kan planteras men inte pa
och plantering fungerar som hansynsgrans. Saknas dessa, eller ar felaktigt place- synliga lamningsstrukturer. Foryngra
rade, galler ca 5 m avstand fran lamningens yttre kant. Inkludera garna utan markberedning.
sammanhangande lamningsmiljo, t ex omrade med bebyggelselam-
ningar som ligger nara varandra och gardstun (se bild).

R6jning och Lamningar halls fria fran trad och ris3. Fér kérning géller Synliga lamningsstrukturer

gallring detsamma som vid féryngringsavverkning (se ovan). (se exempel ovan) halls fria fran trad,
Narmast utanfér lamning eller [Amningsomrade gynnas I6v. ris och korning.

Passerande Valj i forsta hand alternativa vagar, annars anvand befintliga eller tidigare passager. Vid behov av passage an-

av stenmur vand trasigt parti och bygg pa med ris/virke for att begransa tryckskador. Som ett sista alternativ kan, efter dia-

log med Skogsstyrelsen, en 6ppning/breddning i stenmuren goéras. Avlagsna ris/virke i efterhand (om majligt).

Tunet ar bebyggelsemiljons hjarta och avskiljs oftast genom avvikande vaxtlighet, markens profil, stenmur el. liknande.
Saknas tydlig avgransning av tun halls ett avstand till bebyggelse pa ca 10 meter, dar kulturstubbarna placeras.

2 For angransande stora omraden med odlingslamningar se malbild for odlingsspar/réjningsrosen!

3 Omradet mellan lamningsstrukturerna, t ex tunet/gardstomten, kan om det &r stort rojas och gallras som vanligt - gynna I6v.

. . . . OBS. Fornlamnings-
For mer information om hur du arbetar med forn- och kulturlamningar: klassade lamningar

Branschgemensamma riktlinjer &r framtagna av skogsbruket och Skogforsk. behandlas enligt
Ga in pa: www.skogforsk.se for att lasa mer. lansstyrelsens beslut!
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Skogssektorns gemensamma malbilder for god miljohansyn ger vagledning om hur miljohansyn bor tas vid skogsbruksatgarder. De ar nagot att /
efterstrava vid planering och genomférande av skogsbruksatgarder och ska anvandas anpassat till aktuell trakts specifika forutsattningar. Aktu- L

ell malbild ar framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter fran skogsnaringen, skogsagare, N - y
Skogsstyrelsen, andra berorda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt omrade. 2016-12-07. Uppdaterad malbilds- M

version 2021-12-09. Mer information pa www.skogsstyrelsen.se/malbilder
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