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Malbild efter foryngringsavverkning
Lamningarna ar fria fran kér- och markskador och fran tackande ris. Inga trad véxer pa eller i direkt
narhet till lamningar. Undvik atgard inom kantzon om det finns risk for allvarliga kérskador.

Kulturmiljoer vid vatten

Vatten har alltid varit betydelsefullt for ménniskan. Vat-
tenvdgar och vattenmiljéer har fungerat som kommunika-
tionsleder och for transporter, som kraftkilla eller resurs
vid bevattning, jakt och fiske. Manniskan har pd olika sitt
utnyttjat vattenmiljéer och forsokt styra dem, dérav har
olika spdr i dess ndromrdden uppstatt.

Hur ser de ut

Kulturmilj6er vid vatten innefattar bl. a stamp, broar,
sdg-, kvarn-, jarnbruks- och flottningsmiljéer med till-
horande bebyggelselimningar (t ex grunder efter hyttor
och flottarkojor). De flesta limningar dr konstruerade
av sten i olika strukturer och storlek. Ibland bestar de
av eller ar kompletterade med tra. Flottningsleder har
inneburit att man ritat eller stensatt faror, eller byggt
trakonstruktioner, vid besvirliga passager. Till kvarnfall
och sdgddmmen finns tillhérande rinnor och damm-

vallar av grus och sten. Intill sjéar och vattendrag kan
hamnkonstruktioner eller fiskerianordningar hittas,
oftast av sten. I synnerhet inom det samiska limnings-
omrddet finns spar efter férvaringsplatser (gropar) intill
vattendragen — se malbild f6r Lamningar efter dldre tiders
renskotsel.

Var ar de placerade
Dessa limningstyper aterfinns spridda i hela landet. I
vissa fall kan vattenanknutna limningar férekomma pa

numera torrlagd mark.

Signalfunktion - Vad kan jag hitta mer

En mingd olika limningstyper, baserat pa arbete och
bomiljo, kan finnas i nirheten. Vattenmiljoer ar ocksa
viktiga fér naturvirden — se malbild fér Kantzoner mot
sjéar och vattendrag.
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Malbl Id Enstaka lamningar (t ex lamning efter kvarn och bro) samt andra typer av yttackande
lamningar och linjeobjekt (t ex stensatt dike, dammvall och flottningsanldggning/-led)

Forrojning Trad och buskar som véaxer pa eller i direkt narhet till synliga lamningar rojs bort och riset avlagsnas, géller
aven inom kantzon mot vatten.

Féryngrings- Alla trad huggs bort och riset avldgsnas. Undvik kérning pa/intill lamningar.
avverkning
Inom kantzon mot vatten*:
Alla trad pa eller i direkt narhet till lAmningen huggs bort och riset avlagsnas. Vid stor risk for stormskador ta
bort trdd som kan falla éver lamningen.
OBS! Finns risk for allvarlig kdrskada lamnas lamningen orérd.

Kulturstubbar Markeras med 3 eller fler kulturstubbar som stélls 2-5 m utanfér lamningens yttre kant.
Markberedning Ratt placerade kulturstubbar fungerar som hansynsgrans. Saknas dessa, eller ar felaktigt placerade,
och plantering galler ca 5 m avstand fran lamningens yttre kant.

Inom kantzon mot vatten:
Med anpassning minst 5-10 meter ifran lamningens yttre kant. Se malbild for Hansyn till vatten vid
bestandsanlaggning.

Rdjning och Lamningar halls fria fran trad och ris. Undvik korning pa eller i direkt narhet till lamningar.
Gallring
Inom kantzon mot vatten:
Alla trad pa eller i direkt narhet till lAmningar huggs/rojs bort och riset avlagsnas. Undvik kérning pa eller
i direkt narhet till lamningar.
OBS! Finns risk for allvarlig kdrskada lamnas lamningen orérd.

*Med kantzon avses zonen narmst vattnet, med eller utan trad/buskar. Kantzonens funktion ar betydelsefull fér vattnets varde!

OBS. Fornlamnings-

klassade lamningar
behandlas enligt
lansstyrelsens beslut!

For mer information om hur du arbetar med forn- och kulturlamningar:
Branschgemensamma riktlinjer &r framtagna av skogsbruket och Skogforsk.

Ga in pa: www.skogforsk.se for att [asa mer.
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Hénsynsyta, ingen
markberedning och
plantering
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Kantzon mot vatten,
anpassad bredd enligt
malbild Kantzoner mot
sjéar och vattendrag.

Skogssektorns gemensamma malbilder for god miljohansyn ger vagledning om hur miljohansyn bor tas vid skogsbruksatgarder. De ar nagot att /
efterstrava vid planering och genomférande av skogsbruksatgarder och ska anvandas anpassat till aktuell trakts specifika forutsattningar. Aktu- L

ell malbild ar framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter fran skogsnaringen, skogsagare, N - y
Skogsstyrelsen, andra berorda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt omrade. 2016-12-07. Uppdaterad malbilds- M

version 2021-12-09. Mer information pa www.skogsstyrelsen.se/malbilder
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